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表一 项目概况及验收依据

建设项目名称 艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司锅炉天然气改造项目

建设单位名称 艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司

建设项目性质 新建 改扩建 √技改 迁建

建设地点 珠海市高栏港经济区精细化工区

主要产品名称 供热

设计生产能力 3010000kcal/h
实际生产能力 3010000kcal/h

建设项目环评时间 2018年 4月 开工建设时间 /
调试时间 / 验收现场监测时间 2019.07.15~2019.07.16

环评报告表

审批部门

珠海经济技术开发区

（高栏港经济区）管理

委员会规划建设环保局

环评报告表

编制单位
广州国寰环保科技发展有限公司

环保设施设计单位 / 环保设施施工单位 /
投资总概算 200万元 环保投资总概算 8万元 比例 4%
实际总概算 200万元 环保投资 8万元 比例 4%

验收监测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年 4月 24日修订）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年 6月 27日第二次修正）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年 10月 26日修正）；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年 12月 29日修正）

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年 11月 7日修正版）

6、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号，2017）；

7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

8、《广东省环境保护厅关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>

的函》（粤环函[2017]1945号）；

9《生态环境部关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公

告》（公告 2018年第 9号）；

10、《艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司锅炉天然气改造项目环境影响报告

表》（广州国寰环保科技发展有限公司，2018年 4月）；

11、《关于艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司锅炉天然气改造项目环境影响

报告表扥审批意见》（珠港环建[2018]47号）；

12、建设项目竣工环境保护验收监测委托书（附件 1）。

验收监测评价标准、

标号、级别、限值

1、废气

天然气锅炉废气污染因子及其排放标准见表 1-1。

表 1-1 天然气锅炉废气排放限值

序

号
污染因子 排气筒高

排放限值

（mg/m³）
排放速率

（kg/h）
评价标准

1 烟尘

18米
20 / 《锅炉大气污染物

排放标准》（DB
44/765-2019）表 2

2 二氧化硫 50 /
3 氮氧化物 200 /
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标准4 烟气黑度 ≤1 /

2、噪声

工业企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

3类标准，其限值见表 1-2。

表 1-2 厂界噪声排放限值

序号 污染因子
排放限值，

Leq：dB(A)
评价标准

1 厂界环境噪声
65（昼间）

55（夜间）

《工业企业厂界环境噪声排

放标准》（GB12348-2008）
3类标准
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表二 建设内容、原辅材料消耗及水平衡、工艺流程及产污

工程建设内容：

阿尔塔纳电气绝缘材料（珠海）有限公司（于2007年公司名称变更为：艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）

有限公司，以下简称“公司”）成立于2003年，注册资金570万美元。公司地址位于珠海市高栏港经济区

精细化工区，占地面积为70004平方米。主要从事电气工业的树脂、绝缘漆和相关产品的生产、开发和销

售。生产规模:年产高性能绝缘漆15000吨。

由于生产及环保需要以及响应国家节能减排号召，节约物质资源和能量资源，减少废弃物和环境有害

物的排放。在公司生产规模、产品产能及生产工艺不变的情况下，新增1台天然气锅炉代替原有1台柴油锅

炉，保留原有1台柴油锅炉作为备用锅炉，为生产所需提供热能。

艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司锅炉天然气改造项目（以下简称“项目”）总投资200万元，

环保投资8万元，新增一台3010000kcal/h天然气锅炉用于替换原有1台3t/h柴油锅炉。项目利用原有锅炉房，

建筑面积96平方米，不增加建筑面积，锅炉操作人数维持不变。项目全年工作300天，每天1班，每班8小

时。

技改后，锅炉房的位置、建筑面积不变，原1台备用的3t/h燃油锅炉的排气简位置和高度不变。将原燃

油锅炉进行拆除，排气筒留用，新更换的锅炉放置于已拆除的燃油锅炉位置，型号为YY（Q）W-3500Y（Q），

以天然气为燃料，锅炉的热效率为90%，燃烧尾气高空18米排放。

项目天然气由市政管道通入，公司不设天然气储罐。天然气使用量为900000m3/a。

技改后，项目用水以及酸碱废水排放量不变，锅炉用水依托现有的软水系统，废水处理依托现有的污

水处理系统，用水由市政自来水提供。

本项目为艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司锅炉改造项目，公司西面紧邻水池，东面5m为珠海

惠多源化工有限公司，北面紧邻格力智能机器人有限公司，南面珠海市泽涛粘合制品有限公司、珠海市晖

翔涂料有限公司，东南面为爱卡特殊效果颜料（珠海）有限公司。项目地理位置见附图1，四至情况见附

图2，项目平面布置见附图3。

项目环境影响报告表于2018年4月由广州国寰环保科技发展有限公司编制完成，于2018年7月25日取得

珠海经济技术开发区（高栏港经济区）管理委员会规划建设环保局审批意见（审批意见文号：珠港环建

[2018]47号）（见附件2）。

公司于2018年5月22日向珠海经济技术开发区（高栏港经济区）市场监督管理局申请注销了备用柴油

锅炉，申请表见附件3。

项目锅炉数量情况见表 2-1，项目燃料消耗情况见表 2-2。

表 2-1 技改项目锅炉数量一览表

序号 设备名称 规模 技改前数量 技改数量 技改后总数量 备注

1 柴油锅炉 3t/h 2台 -1台 0台
技改后备

用柴油锅

炉已申请
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注销

2 天然气锅炉 3010000kcal/h 0台 +1台 1台 /

原辅材料消耗及水平衡：

项目原辅材料及年消耗量见表 2-2。

表 2-2 锅炉燃料年消耗量一览表

序号 原辅材料 技改前数量 技改数量 技改后总数量 备注

1 柴油 600t/a -540t/a 0t/a

技改后备

用柴油锅

炉已申请

注销

2 天然气 0 +900000m3/a 900000m3/a /

项目技改前用水主要为生活用水，由市政统一供水，用水量约为25944m3/a。生活污水经三级化粪池

处理达标后，经市政网管排至南水水质净化厂。技改后，项目用水以及酸碱废水排放量不变，锅炉用水依

托现有的软水系统，废水处理依托现有的污水处理系统，用水由市政自来水提供。

主要工艺流程及产污环节：

项目生产工艺流程及产污节点见图 2-1。

图 2-1项目生产工艺流程及产污节点图
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表三 主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放：

1、 废水

项目没有增加员工人数，故不增加生活污水排放量。项目软水设备系统离子树脂再生过程中的酸碱废

水不变，不新增废水。

2、 废气

项目产生废气为锅炉燃烧天然气废气。废气污染物处理和排放情况见表 3-1。

表 3-1 废气污染物处理和排放情况

序号 产污环节 废气名称 污染因子 治理设施 排放方式 最终去向 备注

1 天然气锅炉
天然气锅炉

燃烧废气

烟尘、二氧

化硫、氮氧

化物

收集后经18米排

气筒高空排放

有组织排

放
环境空气

依托

原有

排气

筒

3、 噪声

项目主要声源为锅炉及机房通风机运行时所产生的空气动力性噪声，建设单位根据现有生产经验对机

械设备进行隔声、吸声、减振、消音等综合处理，并对机械设备位置进行合理安放，产生噪声随着传播距

离的增加及经过建筑物墙壁的衰减从而相对减少，使厂界噪声控制在昼间65dB（A)），夜间55dB（A）以

内，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

4、 固体废物

技改项目不新增员工，故不新增生活垃圾排放量，项目技改后采用天然气，不产生固体废物。
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表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

一、建设项目环境影响报告表主要结论

项目环境影响主要结论出自《艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司锅炉天然气改造项目环境影响

报告表》（广州国寰环保科技发展有限公司，2018年 4月），原文抄录内容如下：

（1）大气环境影响评价结论

本项目天然气锅炉燃料为清洁能源天然气，燃烧废气主要为 SO2、NOx等污染物，其中 SO2的产量为

0.36t/a，产生浓度为 28.55mg/m3；NOx的产生量为 1.68t/a，产生浓度为 133.47mg/m3，经集烟囱引至 18米

高空排放（1#）排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 2新建锅炉大气污染物排

放浓度限值中燃气锅炉标准（SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3，颗粒物≤20mg/m3、烟气黑度≤1.0；燃油

锅炉作为备用时燃烧废气主要为 SO2、NOx、烟尘等污染物，其中 SO2的产量为 0.114t/a，产生浓度为

106.75mg/m3；NOx的产生量为 0.22t/a，产生浓度为 205.95mg/m3，烟尘的产量为 0.0156t/a，产生浓度为

14.60mg/m3，经集烟囱引至 18米高空排放（2#）排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）

表 1在用锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准（SO2≤300mg/m3、NOx≤400mg/m3，颗粒物≤

60mg/m3、烟气黑度≤1.0），不会对周边环境产生明显影响。

（2）水环境影响评价结论

项目无生产废水、生活污水产生，不会对周围的水环境治理造成影响。

（3）固体废弃物影响评价结论

项目本次技改不新增员工人数，老大定员从企业内部分流调配，因此不增加生活垃圾的产生量。不会

对周围环境产生影响。

（4）声环境影响评价结论

锅护及机房通风机运行时所产生的空气动力性噪声，根据同类项目类比分析，产生噪声值约为75-45db

（A），建设单位根据现有生产经验对机械设备进行隔声、吸声、减振、消音等综合处理，并对机械设备

位置进行合理安放，产生噪声随着传播距离的增加及经过建筑物墙壁的衰减从而相对减少，使厂界噪声控

制在昼间65dB（A），夜间55dB（A）以内，达到《工业企业厂界环境嗓声排放标准》（GB 12348-2008 ）

中3类标准。

（5）环境风险评价

经采取相应的风险防范措施，本项目的风险水平是可以接受的。

二、审批部门决定

2018年7月25日珠海经济技术开发区（高栏港经济区）管理委员会规划建设环保局以《关于艾伦塔斯

电气绝缘材料（珠海）有限公司锅炉天然气改造项目环境影响报告表的审批意见》（珠港环建[2018]47号）

对项目环境影响报告表予以审批，详见附件3，原文抄录批复如下：

一、在落实《报告表》提出的各项污染防治措施并确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度，
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同意艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司锅炉天然气改造项目的建设。

艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司锅炉天然气改造项目选址于珠海市高栏港经济区精细化工

区，该公司生产规模、产品产能及生产工艺不变的情况下，新增 1台天然气锅炉代替原有 1台柴油锅炉，

保留原有 1台柴油锅炉作为备用锅炉，为生产所需提供热能。项目总投资 200万元，其中环保投资 8万元。

二、项目应落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）提高清洁生产和机械化、自动化水平，减少物耗、能耗和污染物的产生量，落实《报告表》所

建议的各项污染防治设施，加强生产和污染治理设施的运行管理，污染物达标排放。

（二）燃烧废气经集烟囱引至高空排放。燃气锅炉废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB

44/765-2019）表 2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉的标准要求；备用燃油锅炉废气排放标准

执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 1在用锅炉大气污染物排放限值中燃油锅炉的标准

要求。

（三）根据《报告表》，项目无生产废水的产生。

（四）根据《报告表》，项目无工业固废产生。

（五）要选用低噪声机械设备，并做好设备的隔声、消音和减震等综合治理措施，确保环境噪声达到

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

三、总量控制指标：

本项目二氧化硫 0.474t/a，氮氧化物 1.9t/a。具体总量指标以排污许可证核发为准。

四、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环保“三同时”制度。项

目竣工后，须向我局进行排污申报登记，取得排污许可证后方可投入生产（运行）。项目投入试生产（运

行）一年内需完成竣工环保验收。

五、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染措施等发生重大变动的，应重新报

批建设项目的环境影响评价文件。

六、建设单位须对提交的有关材料和申请材料实质内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

七、如国家、省、市颁布新的环境质量标准、污染物排放标准或政策，按新标准和政策执行。



艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司锅炉天然气改造项目竣工环境保护验收监测报告表

BD环监（验）字[2019]第 003号

第 8 页 共 63 页

表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制

为保证监测分析结果的准确可靠性，监测质量保证和质量控制按照《建设项目竣工环境保护验收技

术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年第 9号文附件）和《固定污染源监测质量保证与质量控制

技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）等环境监测技术规范相关章节要求进行。

1、监测分析方法

监测因子监测分析方法均采用通过计量认证（实验室资质认定）的方法，分析方法能满足评价标准

要求。各项监测因子监测分析方法名称、方法标准号或方法来源、分析方法的最低检出限见表 5-1监测分

析方法信息一览表。

表 5-1 监测分析方法一览表

监测类别 序号 监测项目 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） 检出限

有组织废

气

1 颗粒物
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污

染物采样方法》GB/T 16157-1996 20mg/m3

2 二氧化硫
《固定污染源废气 二氧化硫的测定

定电位电解法》 HJ 57-2017
3mg/m3

3 氮氧化物
《固定污染源废气 氮氧化物的测定

定电位电解法》HJ 693-2014
3mg/m3

4
烟气黑度

（林格曼黑
度）

《空气和废气监测分析方法》(第四版增补
版）国家环境保护总局 2003年 测烟望远

镜法
（B） 5.3.3（2）

/

噪声 1 厂界噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008
/

2、监测仪器

监测仪器经计量部门检定合格并在有效期内使用，所使用的仪器名称、型号、编号及量值溯源信息

见表 5-2监测仪器信息一览表。

表 5-2 监测仪器信息一览表

仪器类别 序号 仪器名称及型号 编号 溯源方式 溯源有效期

采样仪器

1
自动烟尘（气）测试

仪 /崂应 3012H型
BD-SB-112

校准
YX918043389-

002
2019.11.04

2
自动烟尘（气）测试

仪 /崂应 3012H型
BD-SB-174

校准

YX919026255-

001

2020.7.16

3
多功能声级计

/AWA6228+
BD-SB-059 检定

SX201901456 2020.3.21

分析仪器 1 分析天平 FA2004B BD-SB-017 检定
LTA201900146 2020.1.22
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3、人员能力

参加验收采样及监测人员全部持证上岗，人员信息见表5-3采样及监测人员信息一览表。

表5-3 采样及监测人员信息一览表

序号 姓名 是否持证 发证机构 有效期 备注

1 温毅 是 珠海市标定检测技术有限公司 2018.10.26~2021.10.25

2 饶金江 是 珠海市标定检测技术有限公司 2018.12.15~2021.12.14

3 刘周仙 是 珠海市标定检测技术有限公司 2019.04.09~2022.04.08

4 薛伟亮 是 珠海市标定检测技术有限公司 2018.10.26~2021.10.25

5 张婵 是 珠海市标定检测技术有限公司 2019.04.26~2022.04.25

6 邝栋铃 是 珠海市标定检测技术有限公司 2019.06.27~2022.06.26
4、气体监测质量保证和质量控制

（1）废气采样方法按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）

及相关监测标准方法中的要求进行。

（2）各采样器在进去现场前应对采样流量进行校准，保证采样流量的准确，示值偏差应≤±5%。

（3）烟气测定仪（定电位电解法）在每次使用前用待测标准气体校准，示值偏差应≤±5%。

（4）尽量避免被测组分存在的交叉干扰。

（5）样品运输过程避免样品受到污染、破损，确保样品在运输过程和分析监测过程有效保存。

5、噪声监测质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB。
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表六 验收监测内容

验收监测内容

1、废水

项目没有增加员工人数，故不增加生活污水排放量。项目软水设备系统离子树脂再生过程中的酸碱废

水不变，不新增废水，无需监测。

2、废气

根据环评文件要求及现场勘查情况，需对天然气锅炉废气进行监测，监测点位、监测因子、监测频次

及监测周期见表 6-1，废气监测点位布置见图 6-1。

表 6-1 废气监测内容

序号 排放源 监测点位 监测因子 排气筒高度 监测频次 监测周期

1 天然气锅炉
1#排气筒排

放口

烟尘、二氧化硫、

氮氧化物 18米 3次/天 连续 2天

锅炉废气 离心风机

18 米排气筒排

◎1

收集管道

图 6-1 天然气锅炉废气监测点位布置图，◎为采样监测点位

3、噪声

根据环评文件要求及现场勘查情况，需对厂界噪声进行监测，监测点位、监测因子、监测频次及监测

周期见表 6-2，噪声监测点位布置见图 6-2。

表6-2 噪声监测内容

序号 噪声类别 监测点位 监测因子 监测频次 监测周期

1
工业企业厂界

噪声
厂界外 1米 厂界噪声 1次/天 连续 2天
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图 6-2 厂界噪声监测点位布置图，▲为采样监测点位

4、固体废物

技改项目不新增员工，故不新增生活垃圾排放量，项目技改后采用天然气，不产生固体废物。
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表七 工况记录及验收监测结果

验收监测期间生产工况记录

验收监测期间，天然气锅炉运行正常，运行负荷为 75.6%~79.6%，符合验收监测要求，工况证明见附

件 4。验收监测期间工况见表 7-1。

表 7-1 验收监测期间生产工况

监测日期 序号 锅炉名称
设计天然气用

量（m3/a）

运行时间

(天/年）

验收监测期间

天然气用量

（m3/d）

运行负荷

（%）

2019.07.15 1 天然气锅炉 900000 300 2389 79.6

2019.07.16 1 天然气锅炉 900000 300 2268 75.6

验收监测结果

1、废水

项目没有增加员工人数，故不增加生活污水排放量。项目软水设备系统离子树脂再生过程中的酸碱废

水不变，不新增废水，无需监测。

2、废气

天然气锅炉废气监测结果见表 7-4。根据表 7-4废气监测结果可知：验收监测期间监测结果较稳定，无

异常。天然气锅炉废气污染因子烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放满足《锅炉大气污染物排放标

准》（DB 44/765-2019）表 2燃气锅炉标准。

3、噪声

噪声监测结果见表 7-5。根据表 7-5噪声监测结果可知：本项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境

噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固体废物

技改项目不新增员工，故不新增生活垃圾排放量，项目技改后采用天然气，不产生固体废物。

5、总量控制

根据环评及批复要求，项目锅炉废气污染因子二氧化硫和氮氧化物总量控制因子。环评及批复总量控

制指标见表 7-2。

表 7-2 环评及批复总量控制指标

类别 总量控制因子 单位 环评核算排放量 批复核准排放量
排污许可证核准

排放量
备注

锅炉废气
二氧化硫 t/a 0.474 0.474 0.474 /

氮氧化物 t/a 1.9 1.9 / /
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根据各排污口的流量和监测浓度，本项目主要污染物实际排放总量情况见表 7-3。

表 7-3 污染物实际排放总量情况

类别 总量控制因子
排放速率

（kg/h）
作业时间（h）

实际排放量

（t/a）

锅炉废气
二氧化硫 0.0107

300天×8小时
0.026

氮氧化物 0.167 0.401

说明 以监测两天排放速率均值进行计算

根据以上结果可知：二氧化硫和氮氧化物排放量不超过环评及批复批准的排放量，二氧化硫排放量不

超排污许可证核准的排放量。
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表 7-4 天然气锅炉废气监测结果

监测日期 监测点位 监测项目
监测结果

平均值
排放

限值

排气筒

高度
达标情况

第一次 第二次 第三次

2019.07.15

燃气锅炉

废气
JW-FQ-00
39排放口

流量(m³/h) 3813 3380 3866 3686 /

18米

/

烟尘

实测浓度(mg/m³) ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 / /

折算浓度(mg/m³) / / / / 20 达标排放

排放速率（kg/h） *3.81×10-2 *3.38×10-2 *3.87×10-2 *3.69×10-2 / /

二氧化

硫

实测浓度(mg/m³) ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 / /

折算浓度(mg/m³) / / / / 50 达标排放

排放速率（kg/h） *5.72×10-3 *5.07×10-3 *5.80×10-3 *5.53×10-3 / /

氮氧化

物

实测浓度(mg/m³) 52 61 56 56 / /

折算浓度(mg/m³) 96 103 104 101 150 达标排放

排放速率（kg/h） 0.198 0.206 0.216 0.207 / /

烟气黑度 <1 <1 <1 <1 ≤1 达标排放

2019.07.16

燃气锅炉

废气
JW-FQ-00
39排放口

流量(m³/h) 2332 2288 2161 2260 /

18米

/

烟尘

实测浓度(mg/m³) ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 / /

折算浓度(mg/m³) / / / / 20 达标排放

排放速率（kg/h） *2.33×10-2 *2.29×10-2 *2.16×10-2 *2.26×10-2 / /

二氧化

硫

实测浓度(mg/m³) 9 7 4 7 / /

折算浓度(mg/m³) 16 13 10 13 50 达标排放

排放速率（kg/h） 2.10×10-2 1.60×10-2 8.64×10-3 1.58×10-2 / /

氮氧化

物

实测浓度(mg/m³) 60 62 46 56 / /

折算浓度(mg/m³) 109 113 112 111 150 达标排放

排放速率（kg/h） 0.140 0.142 9.94×10-2 0.127 / /
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烟气黑度 <1 <1 <1 <1 ≤1 达标排放

排放标准 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 2燃气锅炉标准

备注
1、“*”当排放浓度低于方法检出限时，排放速率按方法检出限的 1/2进行计算；

2“/”表示无限值要求。

表 7-5 工业企业厂界噪声监测结果

监测日期 监测点位
监测结果

执行标准 排放限值 达标情况
昼间 dB(A) 夜间 dB(A)

2019.07.15

厂界东南侧外 1米▲1 56.3 /

《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB 12348-2008）3类标准
昼间 65 dB(A)

达标排放

厂界东北侧外 1米▲2 52.7 / 达标排放

厂界西北侧外 1米▲3 51.5 / 达标排放

厂界西南侧外 1米▲4 51.3 / 达标排放

2019.07.16

厂界东南侧外 1米▲1 55.2 /

《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB 12348-2008）3类标准
昼间 65 dB(A)

达标排放

厂界东北侧外 1米▲2 55.2 / 达标排放

厂界西北侧外 1米▲3 52.6 / 达标排放

厂界西南侧外 1米▲4 50.1 / 达标排放

备注 企业不设夜间生产，故不测夜间噪声
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表八 验收监测结论

环境管理检查

1、建设项目环境管理制度执行情况

该项目环境影响报告表于 2018年 4月由广州国寰环保科技发展有限公司编制完成，于 2018年 7月 25

日取得珠海经济技术开发区（高栏港经济区）管理委员会规划建设环保局审批意见（审批意见文号：珠港

环建[2018]47号）（见附件 2）。

公司于 2019年 7 月 1 日取得由珠海经济技术开发区（高栏港经济区）管理委员会规划建设环保局核

发的广东省污染物排放许可证（证书编号：4404062011000041），许可证件附件 5。

2、企业环保管理制度建立和执行情况

公司目前已制定有环境保护管理制度及突发环境事件应急预案。公司于 2018年 9月 21日签署发布突

发环境事件应急预案，珠海经济技术开发区（高栏港经济区）管理委员会规划建设环保局于 2018年 10月

8日受理了公司的突发环境事件应急预案备案，备案表见附件 6。

3、环评批复落实情况

表 8-1 环评批复落实情况一览表

序号 环评批复要求 落实情况

1

一、在落实《报告表》提出的各项污染

防治措施并确保污染物达标排放的前提下，

从环境保护角度，同意艾伦塔斯电气绝缘材

料（珠海）有限公司锅炉天然气改造项目的

建设。

艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公

司锅炉天然气改造项目选址于珠海市高栏港

经济区精细化工区，该公司生产规模、产品

产能及生产工艺不变的情况下，新增 1 台天

然气锅炉代替原有 1台柴油锅炉，保留原有 1

台柴油锅炉作为备用锅炉，为生产所需提供

热能。项目总投资 200万元，其中环保投资 8

万元。

部分落实。

1、公司生产规模、产品产能及生产工艺不变

的情况下，新增 1台天然气锅炉代替原有 1
台柴油锅炉；

2、备用柴油锅炉于 2018年 5月 22注销；

3、项目总投资 200万元，其中环保投资 8万
元，投资说明见附件 7。

2

二、项目应落实《报告表》提出的各项

环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）提高清洁生产和机械化、自动化

水平，减少物耗、能耗和污染物的产生量，

落实《报告表》所建议的各项污染防治设施，

已落实。

1、天然气锅炉废气收集后经 18米排气筒高

空排放，污染物排放满足《锅炉大气污染物

排放标准》（DB 44/765-2019）表 2标准；

2、备用柴油锅炉于 2018年 5月 22注销，无

排污；

3、项目无生产废水的产生；
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加强生产和污染治理设施的运行管理，污染

物达标排放。

（二）燃烧废气经集烟囱引至高空排放。

燃气锅炉废气排放标准执行《锅炉大气污染

物排放标准》（GB13271-2014）表 2新建锅炉

大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉的标准

要求；备用燃油锅炉废气排放标准执行《锅

炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表

1 在用锅炉大气污染物排放限值中燃油锅炉

的标准要求。

（三）根据《报告表》，项目无生产废水

的产生。

（四）根据《报告表》，项目无工业固废

产生。

（五）要选用低噪声机械设备，并做好

设备的隔声、消音和减震等综合治理措施，

确保环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、项目无工业固废产生；

5、噪声经治理后厂界噪声排放满足《工业企

业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3类标准要求。

3

三、总量控制指标：

本项目二氧化硫 0.474t/a，氮氧化物

1.9t/a。具体总量指标以排污许可证核发为准。

已落实。

1、二氧化硫排放量 0.026t/a，氮氧化物排放

量 0.400t/a，不超批复核准排放量；

2、二氧化硫排放量不超广东省污染物排污许

可证核准排放量。

4

四、严格执行环境保护设施与主体工程

同时设计、同时施工、同时投入运行的环保

“三同时”制度。项目竣工后，须向我局进行

排污申报登记，取得排污许可证后方可投入

生产（运行）。项目投入试生产（运行）一年

内需完成竣工环保验收。

已落实。

1、公司已取得广东省污染物排放许可证（证

书编号：4404062011000041）；
2、项目正在落实环保验收手续。

5

五、如建设项目的性质、规模、地点、

采用的生产工艺或防治污染措施等发生重大

变动的，应重新报批建设项目的环境影响评

价文件。

已落实。未有发生重大变动。

6 六、建设单位须对提交的有关材料和申 已落实。
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请材料实质内容的真实性负责，并承担相应

的法律责任。

7

七、如国家、省、市颁布新的环境质量

标准、污染物排放标准或政策，按新标准和

政策执行。

已落实。环评及批复执行的排放标准未有发

生变更。

验收监测结论

1、废水

项目没有增加员工人数，故不增加生活污水排放量。项目软水设备系统离子树脂再生过程中的酸碱废

水不变，不新增废水，无需监测。

2、废气

天然气锅炉废气收集后经 18米排气筒高空排放。根据表 7-4废气监测结果可知天气热锅炉废气污染因

子烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 2

燃气锅炉标准，废气达标排放。

3、噪声

锅炉及机房通风机运行时所产生的空气动力性噪声，通过对机械设备进行隔声、吸声、减振、消音等

综合处理，并对机械设备位置进行合理安放，产生噪声随着传播距离的增加及经过建筑物墙壁的衰减从而

相对减少等措施治理。根据表 7-5噪声监测结果可知厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）3类标准，噪声达标排放。

4、固体废物

技改项目不新增员工，故不新增生活垃圾排放量，项目技改后采用天然气，不产生固体废物。

5、总量控制

项目锅炉废气污染物总量控制因子为二氧化硫和氮氧化物，根据表 7-3 可知，二氧化硫排放量为

0.026t/a，氮氧化物排放量为 0.400t/a，不超批复核准二氧化硫 0.474t/a，氮氧化物 1.9t/a 的排放量；二氧化

硫排放量不超排污许可证核准的 0.474t/a排放量。

6、结论

综上所述，该项目己按环评及环评批复要求落实废气、噪声等环保措施。项目在验收监测期间工况稳

定，锅炉运行负荷达到设计生产能力的 75%以上的条件下，废气和噪声处理设施运行正常，污染物排放达

到环评报告及环评批复的验收标准要求项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评

[2017]4号）第八条所列情形，符合验收要求。
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：珠海市标定检测技术有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建
设
项
目

项目名称 艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司锅炉天然气改造项目 项目代码 / 建设地点 珠海市高栏港经济区精细化工区

行业类别（分类管理名录） 92 热力生产和供应工程 建设性质 □新建 □改扩建 技术改造 项目厂区中

心经度/纬度

北纬 22.024242；东

经 113.210049

设计生产能力 3010000kcal/h 实际生产能力 3010000kcal/h 环评单位 广州国寰环保科技发展有限公司

环评文件审批机关 珠海经济技术开发区（高栏港经济区）管理委员会规划建设环保局 审批文号 珠港环建[2018]47 号 环评文件类型 报告表

开工日期 / 竣工日期 / 排污许可证申领时间 2019.07.01

环保设施设计单位 / 环保设施施工单位 / 本工程排污许可证编号 4404062011000041

验收单位 艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司 环保设施监测单位
珠海市标定环检测技

术有限公司
验收监测时工况 75.6%~79.6%

投资总概算（万元） 200 环保投资总概算（万元） 8 所占比例（%） 4%

实际总投资 200 实际环保投资（万元） 8 所占比例（%） 4%

废水治理（万元） 0 废气治理（万元） 6 噪声治理（万元） 2 固体废物治理（万元） 0 绿化及生态（万元） 0 其他（万元） 0

新增废水处理设施能力 / 新增废气处理设施能力 / 年平均工作时 2400 小时

运营单位 / 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） 9144040074084927XC 验收时间 2019.07.15~2019.07.16

污 染

物 排

放 达

标 与

总 量

控 制

（ 工

业 建

设 项

目 详

填 ）

污染物
原有排

放量(1)
本期工程实际排放

浓度(2)
本期工程允许

排放浓度(3)
本期工程产

生量(4)
本期工程自身

削减量(5)
本期工程实际

排放量(6)
本期工程核定排

放总量(7)
本期工程“以新带老”
削减量(8)

全厂实际排放

总量(9)
全厂核定排放总

量(10)
区域平衡替代

削减量(11)
排放增减

量(12)

废水 / / / / / / / / / / / /

化学需氧量 / / / / / / / / / / / /

氨氮 / / / / / / / / / / / /

石油类 / / / / / / / / / / / /

废气 / / / / / / / / / / / /

二氧化硫 / / 50 0.026 / 0.026 0.474 / / / / /

烟尘 / / 20 / / / / / / / / /

工业粉尘 / / / / / / / / / / / /

氮氧化物 / / 200 0.400 / 0.400 1.9 / / / / /

工业固体废物 / / / / / / / / / / / /

与项目有关的

其他特征污染

物

/ / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / /

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；
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附图及附件

附图 1：地理位置图

附图 2：项目四至图



第 21 页 共 61 页

附图 3：平面布置图
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附件 1：建设项目竣工环境保护验收监测委托书
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附件 2：环评批复
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附件 3：柴油锅炉注销申请
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附件 4：工况说明
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附件 5：广东省污染物排放许可证
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附件 6：应急预案备案登记表
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附件 7：投资概况说明
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附件 8：环保管理制度
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附件 9：规范化排污口标志登记证
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附件 10：锅炉排气筒及采样口照片

锅炉排气筒
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锅炉采样口
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附件 11：锅炉运行记录
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附件 12：检测报告
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